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ЗАСТОСУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Фарба інтер’єрна акрилова для виконання внутрішніх робіт. 
Утворює матове покриття, яке не допускає вологої обробки та 
ремонтного перефарбовування. Призначена для фарбування 
шпалер із шорсткого волокна «рауфазер», штукатурки, бетону, 
гіпсових поверхонь та інших будівельних матеріалів.
  
ВИТРАТА:
175-200 г/м2 в один шар. Колерування спеціальним барвником 
ручним способом.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Матова
• Паропроникна
• Надійна покривна здатність

Код Найменування К-сть

INTERIOR ACRYL ECO 8.1 NEW

100395 14 кг 1/44

100398 7 кг 1/80

100396 3,5 кг 1/120

ЗАСТОСУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Фарба інтер’єрна акрилова дисперсійна для стін і стель для 
внутрішніх робіт .
Утворює суконно-матове покриття, яке допускає легку вологу 
обробку та ремонтне перефарбування.
Призначена для фарбування: штукатурки, бетону, цегли, гіпсо-
вих поверхонь, лакофарбових покриттів, ДВП, ДСП, шпалер.
Час висихання кожного шару 1-2 год при температурі основи 
+20°С і відносній вологості повітря 60%, в інших умовах терміни 
висихання та витримки можуть змінитись.
 
ВИТРАТА:
150-180 г/м2 в один шар (точна витрата визначається шляхом 
пробного фарбування на об’єкті). Колерування спеціальним 
барвником ручним або професійним машинним способом.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Матова
• Економічна
• Стійка до стирання
• Висока криюча здатність

Код Найменування К-сть

INTERIOR ACRYL MAX 8.2 NEW

100400 14 кг 1/44

100403 7 кг 1/80

100401 3,5 кг 1/120

ЗАСТОСУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Латексна матова фарба створена для справжніх професіо-
налів, для виконання внутрішніх робіт. 
Спеціально розроблена формула утворює покриття з високою 
адгезією та здатністю до вологої очистки.
Призначена для фарбування:
• Штукатурки
• Бетону
• Цегли
• Гіпсових поверхонь
• Дерева та деревообробних матеріалів (ДВП, ДСП, OSB і OSB, 
фанери)
• Лакофарбових покриттів
• Шпалер

Спосіб нанесення та виконання робіт: перед використанням 
фарбу ретельно перемішати. Наносити на поверхню щіткою, 
валиком або фарборозпилювачем (включаючи безповітряний 
спосіб) в 2 шари.
 
ВИТРАТА:
175-200 г/м2 в один шар. Точна витрата визначається шляхом 
пробного фарбування на об’єкті. Колерування спеціальним 
барвником ручним або професійним машинним способом.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Глибокоматова
• Бiла
• Витримує вологе протирання та миття
• Висока покривна здатність
• Економічна

Код Найменування К-сть

MATTLATEX LUXE PRO 8.3 NEW

100404 14 кг 1/44

100406 7 кг 1/80

100405 3,5 кг 1/120

ФАРБИ НТЕР’ЕРНІ
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ЗАСТОСУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Матова фасадна фарба. Придатна для нанесення на цемент-
ні та цементно-вапняні штукатурки, бетон та пінобетон, цеглу, 
а також на гіпсові основи, гіпсокартон, ДВП, ДСП, QSB і OSB. 
Не містить розчинників. Перед застосуванням рекомендується 
обробити поверхні глибокопроникною універсальною грунтов-
кою BUDMONSTER.
  
ВИТРАТА:
220-250 г/м2 в один шар. Колерування спеціальним барвником 
ручним способом або професійним машинним способом. Су-
воро заборонено колерувати пігментними концентратами на 
спирто-водній основі.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Матова
• Атмосферостійка
• Стійка до опадів

Код Найменування К-сть

FASADE ACRYL ECO 9.1 NEW

100385 14 кг 1/44

100387 7 кг 1/80

100386 3,5 кг 1/120

ЗАСТОСУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Атмосферостійка фасадна фарба призначена для зовнішніх 
робіт. Утворює водовідштовхуюче, вологостійке, еластичне і 
довговічне покриття, стійка до вологого стирання, призначена 
для фарбування фасадів будинків та створення зносостійких та 
вологостійких покриттів всередині приміщень. Придатна для 
фарбування цементної штукатурки, бетону, цегли, поверхонь 
систем теплоізоляції фасадів, а також по гіпсовим основам, 
гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанері, дереву і шпалерам 
всередині приміщень. Перед застосуванням рекомендується 
обробити поверхні глибокопроникною універсальною грунтов-
кою BUDMONSTER.

ВИТРАТА:
156-218 г/ м2 в один шар в залежності від зернистості основи. 
Колерування спеціальним барвником ручним або професійним 
машинним способом.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Матова
• Стійкість до опадів
• Висока криюча здатність
• Стійка до УФ-випромінювання

Код Найменування К-сть

FASADE ACRYL MAX 9.2 NEW

100388 14 кг 1/44

100438 7 кг 1/80

100389 3,5 кг 1/120

ЗАСТОСУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Професійна фасадна фарба модифікована силіконом 
та силікатами. Фарба з високою дифузійною здатністю.  
Використовується для фарбування:
• Систем утеплення фасадів (в т.ч. утеплених мінватою)
• Мінеральної, вапняної, акрилової і силіконової штукатурок
• Бетону та пористого бетону
• Вапняного каменю та природного каменю
• Цегли
• Дерева
А також для фарбування і перефарбовування стін фасадів жит-
лових будинків, торгових, промислових, складських та інших 
приміщень, в тому числі пам’яток архітектури, приміщень в при-
морських зонах. 

Можна використовувати для фарбування зовні та всередині бу-
дівель і споруд. 

Стійка до атмосферних опадів та впливу ультрафіолету і виго-
ряння. Має високу міцність, відмінно захищає пофарбовані по-
верхні від усіх негативних впливів навколишнього середовища. 
Плівка має пористу структуру, що дозволяє стінам «дихати». 
Має ефект «самоочищення». 
Перед застосуванням рекомендується обробити поверхні гли-
бокопроникною універсальною грунтовкою BUDMONSTER.
 
ВИТРАТА:
Витрата: 157-220 г/м2 в один шар в залежності від основи. 
Точна витрата визначається шляхом пробного фарбування на 
об’єкті. Колерування спеціальним барвником ручним або про-
фесійним машинним способом.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Матова
• Довговічна
• Відмінна паропроникність
• Стійка до атмосферного впливу
• Висока адгезія

Код Найменування К-сть

FASADE SILICONE PRO 9.3 NEW

100390 14 кг 1/44

100394 7 кг 1/80

100392 3,5 кг 1/120

ФАРБИ ФАСАДНІ
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ЗАСТОСУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Для підготовки основи перед нанесенням лакофарбових по-
криттів і при виконанні будівельних робіт. Має прозорий колір 
плівки після висихання. Призначена для ґрунтування цементних 
і гіпсових штукатурок та шпаклівок, бетону та інших видів міне-
ральних основ, що сильно вбирають вологу.
  
ВИТРАТА:
100-200 мл/м2 в залежності від основи.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Для внутрішніх робіт
• Акрилова, закріплююча
• Зменшує витрати фінішних покриттів

Код Найменування К-сть

Грунтовка для внутрішніх робіт NEW

100381 10 л 1/60

100382 5 л 1/90

ЗАСТОСУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Призначена для підготовки основи перед нанесенням лако-
фарбових покриттів і при виконанні будівельних робіт, а саме  
нанесення штукатурки, шпатлювання, наклеювання шпалер, 
облицювання плиткою та влаштування підлог. Утворює прозо-
ру плівку після висихання. Використовується для ґрунтування 
всіх видів сильно вбираючих мінеральних основ: цементних і 
гіпсових штукатурок, легкого бетону, газобетону, цегли, гіпсо-
картону, магнезитових плит, а також ДВП, ДСП і фанери.
Зменшує і вирівнює водопоглинання основи, зміцнює її. Сприяє 
збільшенню адгезії лакофарбових покриттів, клеїв, шпаклівок 
та будівельних розчинів.
  
ВИТРАТА:
100-200 мл/м2 в залежності від основи.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Для внутрішніх та зовнішніх робіт
• збільшує адгезію покриттів до основи, закріплююча
• Не викликає пожовтіння фарб
• Вирівнює водопоглинання

Код Найменування К-сть

Ґрунтовка універсальна глибокопроникна NEW

100379 10 л 1/60

100380 5 л 1/90

ЗАСТОСУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Міцна адгезійна грунтовка з кварцовим наповнювачем!
Призначена для внутрішніх та зовнішніх робіт під акрилові шту-
катурки. Має високу адгезію. Готова до використання.
Біла адгезійна ґрунтовка, що містить чистий кварц. Застосо-
вується в якості адгезійного покриття перед наступним на-
несенням акрилових дисперсійних штукатурок, підготовки 
захисно-армуючих шарів систем утеплення. Придатна для 
грунтування цементних штукатурок, підготовленої цегли, бето-
ну та інших будматеріалів.
Не потребує розведення водою, при нанесенні кольорових 
штукатурок рекомендується колерувати ґрунтовку в той же 
спосіб та колір.
  
ВИТРАТА:
200-250 мл/м2 в залежності від основи.

ВЛАСТИВОСТІ: 
• Міцна
• Висока адгезія
• Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Код Найменування К-сть

QUARTZ ACRYL NEW

100383 10 л 1/44

100384 5 л 1/44

ЗАСТОСУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Адгезійна пігментована ґрунтовка із додаванням кварцового 
піску. Використовується для збільшення зчеплення з оновою.
Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Призначена для попередньої 
обробки мінеральних поверхонь: монолітного бетону, збірних 
бетонних виробів, бетонної стелі, глазурованої поверхні ке-
рамічних плиток, скла, гіпсокартону, поверхонь, фарбованих 
алкідними фарбами, металевих закладних частин перед на-
несенням на них гіпсових та цементних штукатурок, клею для 
плитки, ліпного декору, будівельних розчинів.
Стійка до впливу агресивних атмосферних явищ, сонячного 
світла, лужних сполук. Може використовуватись у якості скрі-
плюючого шару під час наклеювання у спосіб «плитка на плит-
ку». Не містить розчинників.
  
ВИТРАТА:
на один шар: 250-350 г/м2, в залежності від стану поверхні.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Придатна для фарбованих основ
• Висока адгезія, міцність та вологостійкість
• Стійка до лужних сполук

Код Найменування К-сть

BETON CONTACT NEW

100376 14 кг 1/44

100378 5 кг 1/80

100377 2,5 кг 1/120

ГРУНТОВКИ
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ЗАСТОСУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Акрилова шпаклівка готова до застосування для внутрішніх 
робіт. Має особливо білий колір, економічна, легко наноситься 
та шліфується.
• Для шпатлювання та фінішного вирівнювання поверхонь все-
редині приміщень
• Може вирівнювати значні нерівності та заповнювати отвори
• Дозволяє отримати гладку білу поверхню

Призначена для покриття цементної і гіпсової штукатурки, бе-
тону, гіпсокартону, фарбованих основ, ДВП, ДСП, QSB і OSB, 
дерева.
Час висихання одного шару 4–6 год, час твердіння може зміню-
ватись в залежності від товщини шару. Повне твердіння і здат-
ність сприймати навантаження – 12 год.
  
ВИТРАТА:
Приблизно 1,6 кг/м2 при товщині шару 1 мм, залежно від зерни-
стості поверхні.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Біла
• Економічна
• Легко наноситься
• Легко шліфується

Код Найменування К-сть

ACRYL PRIME 10.0 NEW

100408 25 кг 1/24

100407 15 кг 1/44

100411 8 кг 1/80

100409 3,5 кг 1/120

ACRYL. ЗАСТОСУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Акрилова штукатурка готова до застосування для декоратив-
ної обробки фасадів і стін. Утворює атмосферостійкі, зносо-
стійкі та стійкі до проливних дощів покриття.
Придатна для нанесення на мінеральні штукатурки, бетон, під-
готовлену цегельну основу, поверхні систем теплоізоляції фа-
садів, гіпсокартон, ДСП, QSB і OSB тощо.
Перед застосуванням всі поверхні потрібно обробити адгезій-
ною грунтовкою BUDMONSTER QUARTZ ACRYL. При викори-
станні колерованих штукатурок грунтовка повинна бути зато-
нована в той самий колір. Поверхні, що осипаються та сильно 
вбирають вологу, попередньо обробити грунтовкою глибокого 
проникнення BUDMONSTER.
Колерування: можливе спеціальним барвником ручним (не до-
давати більше 5%) або професійним машинним способом.
Час висихання – 24 год при +20°С і вологості повітря 65%. Повне 
висихання і перефарбовування через 2-3 доби. 
  
ВИТРАТА:
приблизно від 2,4 до 2,8 кг/м2.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Біла, ідеальна для тонування
• Водовідштовхуюча

Код Найменування К-сть

100412 STUCCO B ACRYL 10.1 баранець 25 кг 1.5 1/24

100414 STUCCO K ACRYL 10.2 короїд 25 кг 2.0 1/24

SILICONE. ЗАСТОСУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Готова до застосування силіконова штукатурка для декоратив-
ної обробки фасадів і стін з підвищеними експлуатаційними ви-
могами. Легко наноситься, еластична, зносостійка, з високою 
адгезією. Утворює атмосферостійкі, стійкі до проливних дощів 
покриття. Придатна для нанесення на всі мінеральні штукатур-
ки, бетон, підготовлену цегельну основу, поверхні систем те-
плоізоляції фасадів, в тому числі на основі мінеральної вати, а 
також лакофарбові покриття, гіпсокартон, ДСП, QSB і OSB все-
редині приміщень.
Перед застосуванням всі поверхні потрібно обробити адгезій-
ною грунтовкою BUDMONSTER QUARTZ ACRYL. При викори-
станні колерованих штукатурок грунтовка повинна бути зато-
нована в той самий колір. Поверхні, що осипаються та сильно 
вбирають вологу, попередньо обробити грунтовкою глибокого 
проникнення BUDMONSTER.
Колерування: можливе спеціальним барвником ручним (не до-
давати більше 5%) або професійним машинним способом.
Час висихання – 24 год при +20°С і вологості повітря 65%. Повне 
висихання і перефарбовування через 3 доби. 
  
ВИТРАТА:
приблизно від 2,4 до 2,8 кг/м2.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Біла, ідеальна для тонування
• Водовідштовхуюча
• Атмосферостійка

Код Найменування К-сть

100413 STUCCO B SILICONE 11.1 баранець 25 кг 1.5 1/24

100415 STUCCO K SILICONE 11.2 короїд 25 кг 2.0 1/24

ФІНІШНІ АКРИЛОВІ ШПАКЛІВКИ ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ
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ЗАСТОСУВАННЯ:
Клей ВМ 2.1 - клеюча суміш для приклеювання плит з пінополі-
стиролу та мінеральної вати на гігроскопічну основу, що не де-
формується (бетонна, цементна, цегляна, цементно-вапняна та 
ін.). Використовується для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Економічний
• Зручний у застосуванні
• Морозостійкий
• Вологостійкий
• Підвищена адгезія до основи
• Еластичний

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вміст вологи не більше 0,5%

Пропорція змішування близько 0,21±0,05л води на 1кг 
суміші

Термін придатності готової 
суміші не менше 120хв

Адгезія до бетону не менше 0,8МПа

Міцність на стиск не менше 10МПа

Температурний інтервал
використання

від +5°С до+30°С оптимальний 
від+15°Сдо+20°С

Витрата на приклеювання приблизно 6,0 кг/м2 в залеж-
ності від нерівностей основи

Температура експлуатації
затверділого розчину від -30°С до +70°С

Код Найменування К-сть

87009
Суміш клейова для утеплювача ВМ 2.1 ППС 
та МВ 25 кг

1/54

ЗАСТОСУВАННЯ:
Клей універсальний ВМ 2.2 – клеюча суміш для приклеюван-
ня плит з пінополістиролу і мінеральної вати та влаштування 
захисного шару з використанням армуючої склосітки при уте-
пленні фасаду споруди пінополістирольними або мінерало-
ватними плитами. Використовується також як клейова суміш 
для приклеювання керамічної плитки, мозаїки, керамічного 
профільного каменю, натурального каменю, плитки «грес» та 
інших оздоблювальних матеріалів на гігроскопічну основу, для 
будь-яких типів основ в т.ч. тих, що деформуються, а також для 
складних основ, для влаштування теплих підлог (електричних 
і водних). Можливе використання для приклеювання оздоблю-
вальних матеріалів на стару плитку та методом «плитка на 
плитку». Ефективний при облаштуванні підлог з підігрівом та 
облицювання камінів. Використовується для зовнішніх та вну-
трішніх робіт.

ВЛАСТИВОСТІ: 
• Економічний
• Морозостійкий
• Вологостійкий
• Підвищена адгезія до основи
• Еластичний

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вміст вологи не більше 0,5%

Пропорція змішування близько 0,20±0,05л води на 1кг 
суміші

Термін придатності готової 
суміші не менше 120хв

Адгезія до бетону не менше 1,0МПа

Морозостійкість не менше F50

Водоутримуюча здатність не менше 95%

Міцність на стиск не менше 10МПа

Температурний інтервал
використання

від +5°С до+30°С оптимальний 
від+15°Сдо+20°С

Витрата для утеплення 
фасаду 

приклеювання приблизно 
5-6,0кг/м2  
в залежності від нерівностей 
основи

Витрата для влаштування 
захисного шару приблизно 5-6,0 кг/м2

Витрата для приклеювання 
плитки від 2,0 до 5 кг/м2

Розшивка не раніше 48 годин

Температура експлуатації
затверділого розчину від-30°С до +190°С

Код Найменування К-сть

87010
Суміш армуюча та клейова унів. ВМ 2.2 ППС 
та МВ 25кг

1/54

СУМІШІ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕННЯ
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ЗАСТОСУВАННЯ:
Клей для облицювання підлог ВМ 3.2 використовується для об-
лицювання підлог плитками різноманітного виду (керамічна, 
керамогранітна, зі штучного каменю) на основу (бетонна, це-
ментна, цегляна, цементно-вапняна та ін.) всередині та зовні 
приміщень. 

ВЛАСТИВОСТІ: 
• Економічний 
• Зручний у застосуванні
• Морозостійкий
• Вологостійкий
• Підвищена адгезія до основи
• Високоеластичний

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вміст вологи не більше 0,5%

Пропорція змішування близько 0,16±0,05л води на 1кг 
суміші

Термін придатності готової 
суміші не менше 60хв

Адгезія до бетону не менше 0,8МПа

Час коригування плитки не менше 20 хв

Температурний інтервал
використання

від +5°С до +30°С  
оптимальний від +10°С до 
+20°С

Розшивка не раніше 48 годин

Витрати

від 2,0 до 6,0кг/м2 в залеж-
ності від розмірів зубців і 
нерівностей основи. 

Плитка від 10х10 до 20х20  
розмір квадратного зуба 
шпателя №6-3,8 кг/м2

Плитка від 20х20 до 30х30 
розмір квадратного зуба 
шпателя №8-5,0 кг/м2

Плитка від 30х30 до 40х40 
розмір квадратного зуба 
шпателя №10-6,0 кг/м2

Температура експлуатації
затверділого розчину від-30°С до +70°С

Код Найменування К-сть

90447
Суміш клейова для плитки та теплих підлог 
ВМ 3.2 25кг

1/54

ЗАСТОСУВАННЯ:
Клей для керамічної плитки ВМ 3.1 – клеюча суміш для кріплен-
ня керамічної плитки та інших оздоблювальних матеріалів(з 
водопоглинанням не менше 1%) на гігроскопічну основу, що не 
деформується (бетонна, цементна, цегляна, цементно-вапняна 
та ін.) Клеючу суміш можна використовувати, як самостійний бу-
дівельний розчин для попереднього вирівнювання основи. 

ВЛАСТИВОСТІ: 
• Економічний 
• Зручний у застосуванні
• Вологостійкий
• Підвищена адгезія до основи

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вміст вологи не більше 1,0%

Пропорція змішування близько 0,16±0,05л води на 1кг 
суміші

Термін придатності готової 
суміші не менше 60хв

Адгезія до бетону не менше 0,8МПа

Час коригування плитки не менше 20 хв

Температурний інтервал
використання

від +5°С до +30°С  
оптимальний від +10°С до 
+20°С

Розшивка не раніше 48 годин

Витрати
від 2,0 до 5,0кг/м2 в залеж-
ності від розмірів зубців і 
нерівностей основи.

Температура експлуатації
затверділого розчину від-30°С до +70°С

Код Найменування К-сть

86998 Суміш клейова для плитки ВМ 3.1 25кг 1/54

КЛЕЙОВІ СУМІШІ ДЛЯ ПЛИТКИ
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ЗАСТОСУВАННЯ:
Клей еластичний підвищеної міцності ВМ 3.4 - для кріплення ке-
рамічної плитки з водопоглинанням менше 1%, в тому числі важ-
кої, керамічної плитки великих розмірів, природнього каменю, 
керамічного профільного каменю, керамограніту, темних порід 
мармуру, граніту та інших оздоблювальних матеріалів на гігро-
скопічну основу, в тому числі на ту, що деформується, а також на 
гіпсокартон. Ефективний при облаштуванні підлог з підігрівом 
всіх типів. Використовується для облицювання басейнів та ре-
зервуарів, методом «плитка на плитку».  Для внутрішніх та зов-
нішніх робіт.

ВЛАСТИВОСТІ:

• Морозостійкий
• Вологостійкий
• Високоеластичний 
• Має високу адгезію до будь-яких основ
• Легко наноситься на поверхню матеріалу 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорція змішування близько 0,20±0,05л води на 1кг 
суміші

Термін придатності готової 
суміші до 90хв

Адгезія до бетону не менше 1,2 МПа

Морозостійкість не менше F50

Міцність на стиск не менше 10 МПа

Водоутримуюча здатність не менше 95%

Температурний інтервал
використання

від +5°С до+30°С оптимальний 
від+10°Сдо+20°С

Витрати

від 2,0 до 7,6кг/м2 в залежності 
від розмірів зубців і нерівно-
стей основи.
   Плитка від 20х20 до 30х30  
розмір квадратного зуба 
шпателя №8-5,0 кг/м2
   Плитка від 30х30 до 40х40 
розмір квадратного зуба 
шпателя №10-6,0 кг/м2
   Плитка від 40х40 і більше 
розмір квадратного зуба 
шпателя №12-7,6 кг/м2

Розшивка не раніше 24 годин

Температура експлуатації
затверділого розчину від-30°С до +70°С

Код Найменування К-сть

87007 Суміш клейова еластична ВМ 3.4 25кг 1/54

ЗАСТОСУВАННЯ:
Клей для керамограніту ВМ 3.3 – суміш для приклеювання ке-
рамограніту, плитки зі штучного каменю та інших оздоблюваль-
них матеріалів на гігроскопічну основу, що не деформується 
(бетонна, цементна, цегляна, цементно-вапняна та ін.) всере-
дині та зовні приміщень.

ВЛАСТИВОСТІ: 
• Економічний 
• Зручний у застосуванні
• Морозостійкий
• Вологостійкий
• Підвищена адгезія до основи
• Еластичний

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вміст вологи не більше 0,5%

Пропорція змішування близько 0,20±0,05л води на 1кг 
суміші

Термін придатності готової 
суміші не менше 60хв

Адгезія до бетону не менше 0,8МПа

Час коригування плитки не менше 20 хв

Температурний інтервал
використання

від +5°С до+30°С оптимальний 
від+15°Сдо+20°С

Розшивка не раніше 48 годин

Витрати

від 2,0 до 6,0кг/м2 в залеж-
ності від розмірів зубців і 
нерівностей основи. 

Плитка від 10х10 до 20х20  
розмір квадратного зуба 
шпателя №6-3,8 кг/м2

Плитка від 20х20 до 30х30 
розмір квадратного зуба 
шпателя №8-5,0 кг/м2

Плитка від 30х30 до 40х40 
розмір квадратного зуба 
шпателя №10-6,0 кг/м2

Температура експлуатації
затверділого розчину від-30°С до +70°С

Код Найменування К-сть

87008
Суміш клейова для керамограніту та грес 
ВМ 3.3 25кг

1/54

КЛЕЙОВІ СУМІШІ ДЛЯ КЕРАМОГРАНІТУ ЕЛАСТИЧНІ КЛЕЙОВІ СУМІШІ ДЛЯ ПЛИТКИ
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ЗАСТОСУВАННЯ:
Клейова суміш для кладки ВМ 4.1 – суха будівельна суміш для 
виконання зовнішніх та внутрішніх кладочних робіт (монтажу пі-
ноблоків, газоблоків, силікатних блоків, виробів з легких бетонів, 
та аналогічних матеріалів). Містить спеціальні добавки для за-
побігання утворення «містків холоду», для запобігання втра-
ти вологи при застиганні розчину. Можливе використання для 
оштукатурення поверхонь пористих блоків всередині будівлі. 
За рахунок високої адгезії до основи забезпечує монолітність 
та високу міцність всієї конструкції.

ВЛАСТИВОСТІ: 
• Економічний 
• Зручний у застосуванні
• Морозостійкий
• Вологостійкий
• Попереджає утворення «містків холоду» 
• Паропроникний 
• Зменшує тепловитрати 
• Добра адгезія до основи.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 
та ДСТУ-Н Б В.2.6-212-2016. Поверхні, на які викладається роз-
чин, та поверхні будівельних виробів, повинні бути очищеними 
від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, порох, за-
лишки будівельних розчинів, тощо).
При виконанні робіт готову будівельну суміш нанести кельмою 
на поверхню, що викладається, та розрівняти зубчастим шпа-
телем. Зверху кладуть блок та легким постукуванням, за до-
помогою гумового молотка, по верхній та боковій поверхнях 
встановлюють його в проектне положення протягом 3хв. після 
укладання. Залишки розчину, що виступили, знімають. Величи-
на зубців шпателя залежить від рівності поверхонь блоків і може 
змінюватися від 4 до 10мм.
Забороняється використовувати розчинну суміш, що втратила 
рухливість (випаровування води, часткове тужавіння, замер-
зання, тощо)

При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, прави-
лами та вимогами даної інструкції.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вміст вологи не більше 0,5%

Пропорція змішування
близько 0,20±0,05л води на 
1 кг суміші в залежності від 
необхідної консистенціїі

Термін придатності готової 
суміші не менше 120хв

Адгезія до бетону не менше 0,5МПа

Міцність на стиск через 28 
діб не менше 7,0МПа

Температурний інтервал
використання

від +5°С до+30°С оптимальний 
від+15°Сдо+20°С

Морозостійкість не менше F50

Витрати
до 5,0 кг/м2 при товщині швів 
3мм 
та розмірах блоку 20×40×60см

Температура експлуатації
затверділого розчину від-30°С до +70°С

Код Найменування К-сть

87011 Суміш для кладки блоків ВМ 4.1 25кг 1/54

BEST PRICE

СУМІШІ ДЛЯ КЛАДКИ БЛОКІВ
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ЗАСТОСУВАННЯ:
Самовирівнюючий розчин ВМ 5.2 – суха суміш з мо-
дифікуючими добавками, яка застосовується для вирів-
нювання гідрофільних несучих основ, стійких до дефор-
мацій. Вирівнюючий розчин дає гладку горизонтальну 
поверхню, придатну для викладки підлог різними спосо-
бами (плитка керамічна, паркет, лінолеум, ламінат, тощо).  
Ефективний при влаштуванні підлог з підігрівом. Використо-
вується для внутрішніх робіт.

ВЛАСТИВОСТІ: 
• Економічний 
• Зручний у застосуванні
• Вологостійкий
• Висока адгезія до основи
• Добре розтікається по поверхні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорція змішування від 0,280л до 0,300л на 1 кг 

Термін придатності готової 
суміші не менше 30хв

Адгезія до бетону не менше 0,5МПа

Товщина шару нанесення від 2 до 20 мм

Час можливого технологіч-
ного  
пересування

через 5 год

Викладка плитки через 48 год

Улаштування покриттів на 
водній основі через 72 год

Улаштування покриттів на 
органічних розчинниках через 7 діб

Витрати приблизно 1,6 кг/м2/мм

Міцність на стиск через 28 
діб не менше 15 МПа

Температура експлуатації
затверділого розчину від+5°С до +60°С

Код Найменування К-сть

87013
Суміш самовирівнювальна ВМ 5.2 шар 
2-20мм 25кг

1/54

ЗАСТОСУВАННЯ:
Стяжка для підлоги ВМ 5.1 – суха суміш, яка застосо-
вується для вирівнювання поверхонь основи підлог пе-
ред нанесенням різноманітних покриттів, в тому числі пла-
ваючих стяжок. Ефективна для облаштування підлог з 
підігрівом. Застосовується для зовнішніх та внутрішніх робіт.  
Товщина шару до 100мм.

ВЛАСТИВОСТІ: 
• Армована фіброволокном
• Морозостійка
• Вологостійка
• Висока адгезія до основи
• Тріщиностійка 
• Довговічна

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вміст вологи не більше 0,5%

Пропорція змішування

близько 0,20-0,28 на 1 кг 
суміші  
в залежності від способу на-
несення (ручним чи механіч-
ним)

Морозостійкість не менше F50

Термін придатності готової 
суміші не менше 60хв

Адгезія до бетону 0.5МПа

Температурний інтервал
використання

від +5°С до+30°С оптимальний 
від+10°Сдо+20°С

Максимальна товщина шару 100 мм

Мінімальна товщина шару 20мм (для «плаваючих» стяжок 
35мм)

Витрата приблизно від 2,0 кг/м2 /мм

Температура експлуатації
затверділого розчину від-50°С до +90°С

Код Найменування К-сть

87012
Суміш для стяжки ВМ 5.1 (М200) шар 10-
80мм 25кг

1/54

СТЯЖКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ САМОВИРІВНЮВАЛЬНІ СУМІШІ
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ЗАСТОСУВАННЯ:
Універсальна цементно-піщана суміш  ВМ 6.0 використовуєть-
ся для мурувальних та штукатурних робіт. Рекомендована для 
облаштування стяжок на основах, що не деформуються. Вико-
ристовується для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Морозостійка
• Високоміцна М 100
• Вологостійка
• Стійка до атмосферних чинників

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вміст вологи не більше 0,5%

Товщина шару 5-20мм, (оптимальна) 10-15мм

Пропорція змішування близько 0,16л на 1кг суміші

Міцність на зчеплення з ос-
новою після витримування в 
повітряно-сухих умовах

0,3 МПа

Товщина шару для муру-
вання від 3 до 10 мм

Товщина шару для штукату-
рення до 20 мм

Товщина шару для стяжки від 5 до 50 мм

Товщина шару для кладки від 6 до 20 мм

Термін придатності готової 
суміші не менше 60хв

Міцність на стиск 10 МПа

Температурний інтервал 
використання

від +5°С до+30°С  
оптимальний від +15°С до 
+20°С

Витрати приблизно 1,8 кг/м2/мм

Температура експлуатації
затверділого розчину від-30°С до +70°С

Код Найменування К-сть

90446
Універсальна цементно-піщана cуміш ВМ 
6.0 25кг

1/54

ЗАСТОСУВАННЯ:
Стяжка для підлоги ВМ 5.3 – це суха суміш, яка застосовується 
для вирівнювання та ремонту основи підлог (товщина шару
від 5мм до 40мм) перед нанесенням різноманітних покриттів; 
для зовнішніх та внутрішніх робіт. Суміш призначена для
улаштування систем теплих підлог і елементів підлоги по жор-
стких основах, розподільного шару і шару утеплювача в
цивільному будівництві під усі види покриттів.

ВЛАСТИВОСТІ: 
• Економічний 
• Пластичний 
• Міцний
• Атмосферостійкий
• Армований мікроволокнами

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорція змішування близько 0,14л -0,15л на 1 кг 

Термін придатності готової 
суміші не менше 60хв

Адгезія до бетону не менше 0,5МПа

Товщина шару нанесення від 5 до 40 мм

Час технологічного пересу-
вання (в залежності від шару) через 12-24 год

Витрати приблизно 
від 1,4 кг до 1,8 кг/м2/мм

Міцність на стиск 26 МПа
Температура експлуатації
затверділого розчину від -40°С до +90°С

Код Найменування К-сть

90456
Суміш для стяжки, армована ВМ 5.3 (М250) 
шар 5-40мм 25кг

1/54

250М

АРМОВАНІ СТЯЖКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ УНІВЕРСАЛЬНІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
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ЗАСТОСУВАННЯ:
Цементно-вапняна штукатурка ВМ 6.2 застосовується для 
вирівнювання гігроскопічних основ, стійких до деформації (цег-
ла, легкий бетон тощо). Ефективна для ремонту старої штука-
турки. Використовують для внутрішнього штукатурення та для 
зовнішніх поверхонь які захищені від зволоження.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Економічна
• Зручна у застосуванні
• Морозостійка
• Вологостійка
• Добра адгезія до основи

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вміст вологи не більше 1%

Товщина шару 5-20мм, (оптимальна) 10-15мм

Пропорція змішування близько 0,21л на 1кг суміші

Рухливість 6 ± 0,5 см

Водоутримуюча здатність не менше 75%

Термін придатності готової 
суміші не менше 60хв

Адгезія до бетону >0.5МПа

Температурний інтервал 
використання

від +5°С до+30°С  
оптимальний від +15°С до 
+20°С

Витрати приблизно 1,6 кг/м2/мм

Температура експлуатації
затверділого розчину від-30°С до +60°С

Код Найменування К-сть

87014
Штукатурка цементно-вапняна стартова 
ВМ 6.2 25кг

1/54

ЗАСТОСУВАННЯ:
Штукатурка ВМ 6.3 застосовується для виконання високоякіс-
них штукатурних робіт на різних мінеральних поверхнях (бетон, 
цегла, цементно-піщані, цементно-вапняні). Особливо реко-
мендована для штукатурення приміщень з підвищеною воло-
гістю. Рекомендована як для механізованого нанесення, так і 
для ручного. Після твердіння є міцною основою для гіпсових і 
вапняних шпаклівок і внутрішніх декоративних штукатурок та 
для оздоблення санвузлів плиткою. Використовують для вну-
трішнього штукатурення та для зовнішніх поверхонь які захи-
щені від зволоження.

ВЛАСТИВОСТІ: 
• Не опливає 
• Тріщиностійка
• Пластична
• Паропроникна
• Для внутрішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорція змішування 4,7 - 4,95 л води на 25 кг сухої 
суміші

Температура виконання 
робіт від + 5°C до + 30°C

Термін придатності готової 
суміші 60 хв

Мінімальна товщина шару 
для стін 10 мм

Мінімальна товщина шару 
для стель 8 мм

Максимальна товщина шару 
за одне нанесення 25 мм

Межа міцності на стиск не 
менше 5,0 МПа

Міцність зчеплення з ос-
новою в повітряно-сухих 
умовах

не менше 0,3 МПа

Витрати приблизно 13 кг/м2  
при товщині штукатурки 10мм

Площа штукатурення з 1 
мішка сухої суміші 1,9 кг/м2 (товщина шару 10 мм)

Час висихання 10 діб (на кожен сантиметр 
шару)

Код Найменування К-сть

87015
Штукатурка стартова цементно-вапняна 
машинна ВМ 6.3 25кг

1/54

ШТУКАТУРКИ СТАРТОВІ ШТУКАТУРКИ СТАРТОВІ МАШИННІ
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Код Характеристика К-сть

74898 Піна професійна 50 750 мл 1/12

74899 Піна професійна 65 850 мл 1/12

ПРОФЕСІЙНІ ПІНИ

Код Характеристика К-сть

87980 Піна професійна Прайм 50 750 мл 860 гр 1/12

88321 Піна професійна Прайм 65 840 мл, 980 гр 1/12

88323 Піна професійна Мега 70 880 мл, 1020 гр 1/12

Код Характеристика К-сть

90451 Піна проф. всесезонна Прайм 65 840 мл 1/12

КЛЕЙ-ПІНИ

Код Характеристика К-сть

96039 Клей-піна професійна Прайм 750 мл 1/12

МОНТАЖНІ ПІНИ РУЧНІ

Код Характеристика К-сть

90450 Піна ручна всесезонна Прайм 45 750 мл 1/12

Код Характеристика К-сть

10015 Піна ручна 300 мл 1/12

10014 Піна ручна 500 мл 1/12

10013 Піна ручна 750 мл 1/12

Код Характеристика К-сть

20212 Очисник монтажної піни 500 мл 1/12

ОЧИСНИК МОНТАЖНОЇ ПІНИ

ГЕРМЕТИКИ ТА РІДКІ ЦВЯХИ

Код Характеристика К-сть

45502 Силікон санітарний білий 280 мл 1/24

45501 Силікон санітарний прозорий 280 мл 1/24

45500 Силікон універсальний білий 280 мл 1/24

45499 Силікон універсальний прозорий 280 мл 1/24

47977 Герметик акриловий білий 280 мл 1/24

Код Характеристика К-сть

10385 Рідкі цвяхи Прайм 130 мл 1/24

47471 Рідкі цвяхи Прайм 280 мл 1/24

Код Характеристика К-сть

NEW Клей-піна Мега 1/12

Код Характеристика К-сть

88324 Клей-піна ручна ручна Прайм 750 мл 1/12
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ПЛИТИ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ 1000*500 

Код Характеристика К-сть

83086 Плита пінополістирольна EPS-30, 20 мм 1/30

83087 Плита пінополістирольна EPS-30, 30 мм 1/20

84225 Плита пінополістирольна EPS-30, 40 мм 1/15

82690 Плита пінополістирольна EPS-30, 50 мм 1/12

84235 Плита пінополістирольна EPS-30, 80 мм 1/7

82689 Плита пінополістирольна EPS-30, 100 мм 1/6

83088 Плита пінополістирольна EPS-60, 20 мм 1/30

83089 Плита пінополістирольна EPS-60, 30 мм 1/20

83571 Плита пінополістирольна EPS-60, 40 мм 1/15

82692 Плита пінополістирольна EPS-60, 50 мм 1/12

82691 Плита пінополістирольна EPS-60, 100 мм 1/6

83233 Плита пінополістирольна EPS-80, 20 мм 1/30

83234 Плита пінополістирольна EPS-80, 30 мм 1/20

82694 Плита пінополістирольна EPS-80, 50 мм 1/12

82693 Плита пінополістирольна EPS-80, 100 мм 1/6

ЕКСТРУДОВАНИЙ ПІНОПОЛІСТИРОЛ

Код Характеристика К-сть

79856
Плита полістирольна 20х550х1200 мм 
0,66/13,86 м2

1/21

79857
Плита полістирольна 30х550х1200 мм 
0,66/9,24 м2

1/14

79858
Плита полістирольна 40х550х1200 мм 
0,66/6,6 м2

1/10

79861
Плита полістирольна 50х550х1200 мм 
0,66/5,28 м2

1/8

Код Характеристика К-сть

85997
Скловата ВМ 10.1  
2х50х1200х6500 мм 15,6 м2

1/32

МІНЕРАЛЬНА ВАТА

thermal insulationsound insulation fire protection

БУДІВЕЛЬНА ІЗОЛЯЦІЯ ТМ BUDMONSTER ВМ 10.1 
Для внутрішньої теплоізоляції всіх типів будівель і споруд!

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Надійна теплоізоляція
• Безпечна та негорюча 
• Еластична і гнучка
• Зручна у монтажі 
• Хімічно нейтральна
• Паропроникна
• Зберігає форму
• Виготовлена в ЄС 

 

ПАКУВАННЯ:
2 полотна, 
Загальна площа 15,6 м2
Довжина 6,5 м х ширина 1,2 м
Товщина 50 мм х 2
Вага нетто 7,8 кг  

ПАЛЕТА:
кількість: 32 рулона
розташування: 2 рівня
вага: 260 кг
габарити: 1,2 м * 1,2 м * 2,65 м 



17



18

ЯКІСНІ СКЛОСІТКИ

✓ Екологічність

✓ Безперешкодне транспортування

✓ Легкість застосування   

✓ Висока стійкість до впливу корозії

✓ Протистояння температурним перепадам

✓ Стійкість перед агресивним середовищами, кислотним і лужним 

✓ Висока міцність матеріалу, завдяки чому склосітка для фасадних робіт 
з легкістю може протистояти механічним впливам
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Код Характеристика К-сть

82729 Стрічка для швів зі склополотна 100мм*20м 1/60

75213 Стрічка для швів зі склополотна 50ммх25 м 1/120

75211 Стрічка для швів зі склополотна 100ммх10 м 1/100

75212 Стрічка для швів зі склополотна 150ммх20 м 1/36

ПЛІВКИ БУДІВЕЛЬНІ

Код Характеристика К-сть

11200
Гідроізоляційна плівка армована 1,5х50 
рулон 75 м2

1/188

Код Характеристика К-сть

10725
Гідроізоляційна плівка не армована рулон 
75 м2 50 паг.м

1/195/243

Код Характеристика К-сть

11199
Пароізоляційна плівка армована 1,5х50 
рулон 75 м2

1/188

Код Характеристика К-сть

10489
Пароізоляційна плівка не армована рулон 
75 м2 50 паг.м

1/195/243

СІТКИ БУДІВЕЛЬНІ

Код Характеристика К-сть

09974
Сітка склотканева Лого 1х50 м  
5х5 75 г/м2

1/4/96

09975
Сітка склотканева Лого 1х50 м 5х5  
90 г/м2

1/4/96

Код Характеристика К-сть

10423
Сітка склотканева Прайм 1х50 м  
2,5х2,5 45 г/м2

1/8/144

09903
Сітка склотканева Прайм помаранчевий 
1х50 м 5х5, 145 г/м2

1/2/4/30

09904
Сітка склотканева Прайм жовтий 1х50 м  
5х5 160 г/м2

1/30/48

87477
Сітка склотканева Мега червоний 1х50 м 
4х4 165 г/м2

1/30

Код Характеристика К-сть

11333 Стрічка-сітка для ГК Прайм 45ммх150 м 1/12/24

00514 Стрічка-сітка для ГК Прайм 45ммх20 м 1/72

00515 Стрічка-сітка для ГК Прайм 45ммх45 м 1/36/54

00516 Стрічка-сітка для ГК Прайм 45ммх90 м 1/24/36

11333 Стрічка-сітка для ГК Прайм 45ммх150 м 1/12/24

11331 Стрічка-сітка для ГК Прайм 100ммх20 м 1/36/72

11332 Стрічка-сітка для ГК Прайм 150ммх20 м 1/24/48

00510 Стрічка-сітка для ГК Прайм 230ммх20 м 1/12/24

СЕРПЯНКИ

Код Характеристика К-сть

78807 Склохолст 40 25 м 1/1

78809 Склохолст 40 50 м 1/1

78810 Склохолст 40а 25 м 1/1

78811 Склохолст 50а 25 м 1/1

78812 Склохолст 50а 50 м 1/1

СКЛОХОЛСТИ
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Код Характеристика К-сть

74294 Руберойд РКК-350 10 м 1/40

74293 Руберойд РКП-350 15 м 1/40

Код Характеристика К-сть

72417 ХКП покрівельний 3 10 м 1/24

72418 ХКП покрівельний 3,5 10 м 1/24

72420 ХКП покрівельний 4 10 м 1/20

72421 ХПП підкладочний 2 15 м 1/24

72422 ХПП підкладочний 2,5 15 м 1/24

72423 ХПП підкладочний 3 15 м 1/24

Код Характеристика К-сть

85227 Праймер бітумно-каучуковий ВМ 1.3, 18 л 1/36

ПРАЙМЕР, МАСТІКИ БІТУМНІ

Код Характеристика К-сть

85224
Мастика бітумно-каучукова ВМ 1.1  
Універсальна 18 кг

1/36

Код Характеристика К-сть

85226 Мастика бітумна ВМ 1.2 Фундаметна 18 кг 1/36

ПРОФІЛЬОВАНІ ЛИСТИ

Код Характеристика К-сть

71160 Лист оцинкований 0,20 мм 1х2 м 1/250

21577 Лист оцинкований 0,35 мм 1х2 м 1/250

13722 Лист оцинкований 0,40 мм 1х2 м 1/250

00527 Лист оцинкований 0,45 мм 1х2 м 1/250

Код Характеристика К-сть

08837 Профнастил RAL3005 вишневий 0,95х1,5 м 1/250

08838 Профнастил RAL3005 вишневий 0,95х2 м 1/250

08851 Профнастил RAL6005 зелений 0,95х1,5 м 1/250

08854 Профнастил RAL6005 зелений 0,95х2 м 1/250

08853 Профнастил RAL8017 шоколадний 0,95х1,5 м 1/250

08856 Профнастил RAL8017 шоколадний 0,95х2 м 1/250

08825 Профнастил оцинкований 0,95х1,5 м 1/250

08823 Профнастил оцинкований 0,95х2 м 1/250

ЄВРОРУБЕРОЙД

Код Характеристика К-сть

99896 Руберойд Бітулайт ЕКП 4,0 10 м 1/25

99897 Руберойд Бітулайт ЕПП 3,0 10 м 1/30

Код Характеристика К-сть

99898 Руберойд Бітупрайм ЕКП 4,0 10 м 1/25

99899 Руберойд Бітупрайм ЕПП 3,0 10 м 1/30
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ПРОФІЛІ ДЛЯ ГІПСОКАРТОННИХ СИСТЕМ

Код Характеристика К-сть

72175 Профіль CD 60 0,40 мм 3 м 1/18/270

72176 Профіль CD 60 0,40 мм 4 м 1/18/270

72177 Профіль CD 60 0,45 мм 3 м 1/18/270

72178 Профіль CD 60 0,45 мм 4 м 1/18/270

72179 Профіль CD 60 0,55 мм 3 м 1/18/270

72180 Профіль CD 60 0,55 мм 4 м 1/18/270

Код Характеристика К-сть

72183 Профіль UD 27 0,40 мм 3 м 1/16/720

72184 Профіль UD 27 0,40 мм 4 м 1/16/720

72185 Профіль UD 27 0,45 мм 3 м 1/16/720

72186 Профіль UD 27 0,45 мм 4 м 1/16/720

72187 Профіль UD 27 0,55 мм 3 м 1/16/720

72188 Профіль UD 27 0,55 мм 4 м 1/16/720

КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ ПРОФІЛЕЙ

Код Характеристика К-сть

63098
З'єднувач однорівневий оцинкований хре-
стоподібний Краб 138 мм 0,55 мм 50 шт

1/1

63099
З'єднувач однорівневий оцинкований хре-
стоподібний Краб 138 мм 0,65 мм 50 шт

1/1

65724
З'єднувач однорівневий оцинкований хре-
стоподібний Краб 148 мм 0,65 мм 50 шт

1/1

Код Характеристика К-сть

64151 З'єднувач подовжуючий оцинкований 1/200

Код Характеристика К-сть

64152
Підвіс універсальний прямий оцинкований 
125х0,50

1/350

63095
Підвіс універсальний прямий оцинкований 
125х0,55

1/350

63097
Підвіс універсальний прямий оцинкований 
125х0,65

1/300

79303
Підвіс універсальний прямий оцинкований 
125х0,90

1/300

Код Характеристика К-сть

63089 Маяк штукатурний оцинкований 10 мм 2,5 м 1/25

63090 Маяк штукатурний оцинкований 10 мм 3,0 м 1/25

МАЯКИ ШТУКАТУРНІ

Код Характеристика К-сть

61795 10/100 1/100 Прайм 1 гатунок  білий 1/5/165

61797 10/120 1/100 Прайм 1 гатунок  білий 1/5/135

75126 10/140 1/50 Прайм 1 гатунок  білий 1/5

60080 10/160 1/50 Прайм 1 гатунок  білий 1/5

60084 10/180 1/50 Прайм 1 гатунок  білий 1/5

60085 10/200 1/50 Прайм 1 гатунок  білий 1/5

61794 10/90 1/100 Прайм 1 гатунок  білий 1/5/165

ТЕРМОДЮБЕЛІ З УДАРНИМ СТАЛЕВИМ ЦВЯХОМ
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ТЕРМОДЮБЕЛІ З ТЕРМОГОЛОВОЮ  
І СТАЛЬНИМ ЦВЯХОМ

Код Характеристика К-сть

70243 10/120 ТМ Будмонстер 1/50 Профі білий 1/5

70324 10/140 ТМ Будмонстер 1/50 Профі білий 1/5

70244 10/160 ТМ Будмонстер 1/50 Профі білий 1/5

63443 10/180 ТМ Будмонстер 1/50 Профі білий 1/5

72331 10/200 ТМ Будмонстер 1/50 Профі білий 1/5

62347 10/220 ТМ Будмонстер 1/50 Профі білий 1/5

Код Характеристика К-сть

11036
Пістолет для піни монтажної, з пластиковою 
ручкою, нікелеве покриття  
+4 насадки

1/20

ПІСТОЛЕТИ ДЛЯ МОНТАЖНОЇ ПІНИ

Код Характеристика К-сть

11037

Пістолет для піни монтажної, з алюмі-
нюєвою ручкою та корпусом,  
нікелеве покриття  
+ 4 насадки

1/1

Код Характеристика К-сть

11040

Пістолет для піни монтажної,  
оцинкований корпус, нікелеве покриття,  
тефлоновий адаптер  
+ 4 насадки

1/1

Код Характеристика К-сть

11038

Пістолет для піни монтажної,  
алюмінієвий корпус, нікелеве покриття, 
тефлоновий адаптер  
+ 4 насадки

1/1

ПІСТОЛЕТИ ДЛЯ ГЕРМЕТИКІВ

Код Характеристика К-сть

11034 Пістолет для герметика скелетний 1/40

Код Характеристика К-сть

11033 Пістолет для герметика напівзакритий 1/40

РУКАВИЦІ, МІШКИ

Код Характеристика К-сть

80254
Мішок поліпропіленовий будівельний 40 кг 
90х55 45 гр

1/1

ТЕРМОДЮБЕЛІ З ПЛАСТИКОВИМ ЦВЯХОМ

Код Характеристика К-сть

60777 10/100 1/100 Прайм 1 гатунок білий 1/5/165

60443 10/120 1/100 Прайм 1 гатунок білий 1/5/135

62164 10/140 1/100 Прайм 1 гатунок білий 1/5/135

60076 10/160 1/100 Прайм 1 гатунок білий 1/5/135

60077 10/180 1/50 Прайм 1 гатунок білий 1/5/135

60445 10/200 1/50 Прайм 1 гатунок білий 1/5/135

60075 10/70 1/100 Прайм 1 гатунок білий 1/5/220

73564 10/90 1/100 Прайм 1 гатунок білий 1/5/165
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СКОТЧ

Код Характеристика К-сть

95029 38мкм П-100 (127 г) 1/6/72

95030 38мкм П-200 (225 г) 1/6/36

95031 38мкм П-300 (286 г) 1/6/36

95032 38мкм П-400 (335 г) 1/6/36

95033 38мкм П-500 (394 г) 1/6

95034 38мкм П-600 (438 г) 1/6

Код Характеристика К-сть

79578 Рукавиці жовті розмір 10 клас в'язки 10 1/10/300

79647 Рукавиці чорні розмір 10 клас в'язки 7 1/10/200

Код Характеристика К-сть

95377
Рукавиці трикотажні з ПВХ малюнком Зірка 
помаранчеві 7клас р10

1/10/200

95379
Рукавиці трикотажні з ПВХ малюнком Зірка 
сині 7клас р10

1/10/200

95380
Рукавиці трикотажні з ПВХ малюнком Зірка 
червоні 7 клас р10

1/10/200

95375
Рукавиці трикотажні з ПВХ малюнком Зірка 
чорні 7клас р10

1/10/200

95378
Рукавиці трикотажні з ПВХ малюнком Зірка 
помаранчеві 7клас р11

1/10/200

95381
Рукавиці трикотажні з ПВХ малюнком Зірка 
сині 7клас р11

1/10/200

95382
Рукавиці трикотажні з ПВХ малюнком Зірка 
червоні 7 клас р11

1/10/200

95376
Рукавиці трикотажні з ПВХ малюнком Зірка 
чорні 7клас р11

1/10/200

МАЛЯРНІ СТРІЧКИ

Код Характеристика К-сть

95035 38мм х 20 1/6

95036 48мм х 20 1/6/72

95037 48мм х 40 1/6/72

95039 19мм х 20 1/15/180

95040 25мм х 20 1/9

94144 Прайм покращена 19мм х 20 1/15/135

94148 Прайм покращена 38мм х 20 1/7/63

94149 Прайм покращена 48мм х 20 1/6/54

94150 Прайм покращена 48мм х 40 1/6/54

ПЛІВКИ З МАЛЯРНОЮ СТРІЧКОЮ

Код Характеристика К-сть

95041 0,55 м х 20 м 1/60

95042 1,4 м х 20 м 1/40

95265 2,0 м х 20 м 1/40

АЛЮМІНІЄВІ СТРІЧКИ

Код Характеристика К-сть

95044 48мм х 10м 1/6/72

95045 48мм х 25м 1/6/72

95046 48мм х 40м 1/6/36

95047 48мм х 5м 1/15/72
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АРМОВАНІ СТРІЧКИ

Код Характеристика К-сть

95048 48мм х 25м 1/6/72

95049 48мм х 40м 1/6/36

95050 48мм х 10м 1/6/72

95051 48мм х 50м 1/6/36

СПІНЕНІ СТРІЧКИ ДВОСТОРОННІ

Код Характеристика К-сть

95052 12мм х 10м 1/88

95053 12мм х 5м 1/150

95054 15мм х 10м 1/72

95055 15мм х 5м 1/120

95059 19мм х 10м 1/60

95060 19мм х 5м 1/90

95061 25мм х 10м 1/44

95062 25мм х 5м 1/72

Код Характеристика К-сть

95064 Стрічка-авто спец. призначення 12мм х 5м 1/150

95065 Стрічка-авто спец. призначення 15мм х 5м 1/120

95068 Стрічка-авто спец. призначення 19мм х 5м 1/90

Код Характеристика К-сть

95084 червоно-біла 50мм х 200м 1/6/30

95085 червоно-біла 50мм х 100м 1/6/36

95087 червоно-біла 75мм х 100м 1/4/24

СИГНАЛЬНІ СТРІЧКИ

Код Характеристика К-сть

95074 38мм х 10м 1/7/84

95075 38мм х 5м 1/7/84

95077 48мм х 10м 1/6/72

95078 48мм х 5м 1/6/72

ТОНКІ СТРІЧКИ ДВОСТОРОННІ  
НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ

Код Характеристика К-сть

95070 38мм х 5м 1/7/84

95071 48мм х 10м 1/6/72

95072 38мм х 10м 1/7/84

95073 48мм х 5м 1/6/72

ТОНКІ СТРІЧКИ ДВОСТОРОННІ  
НА ПП ОСНОВІ

Код Характеристика К-сть

95079 12мм х 10м 1/220 1/220

95080 20мм х 10м 1/135 1/135

95081 24мм х 10м 1/110 1/110

95082 45мм х 10м 1/6/72 1/6/72

ТОНКІ СТРІЧКИ ДВОСТОРОННІ  
НА ПАПЕРОВІЙ ОСНОВІ



25

ПЛАТФОРМИ РУЧНІ

Код Характеристика К-сть

74906
арт. HT4014  
Платформа ручна вантажна 3в1 в/п 200кг  
1200*470*540мм, колеса 3,5х4 пневмо

1/1

Код Характеристика К-сть

71716
арт. HT2022  
Платформа ручна вантажна в/н 150кг 
 1160*550*440мм колеса 10''x3.5-4 пневмо

1/1

Код Характеристика К-сть

71717
арт. HT2057  
Платформа ручна вантажна складна в/п 180кг 
1240*565*630мм колеса 10''x3,5-4 пневмо

1/1

Код Характеристика К-сть

70419
арт. HT2014  
Платформа ручна вантажна в/п 180кг  
1310*550*460мм колеса 10''x3,5-4 пневмо

1/1

Код Характеристика К-сть

70420
арт. HT2045  
Платформа ручна вантажна в/п 260кг  
1310*565*590мм колеса 13''x4,0-6 пневмо

1/1

Код Характеристика К-сть

74907
арт. HT1506  
Платформа ручна вантажна в/п 80кг  
1000*460*390мм, колеса 8''x1,75'' литі

1/1

Код Характеристика К-сть

74908
арт. HT1561  
Платформа ручна вантажна в/п 80кг  
1000*460*360мм, колеса 8''x1,75'' литі

1/1

Код Характеристика К-сть

70421
арт. PH1501  
Платформа ручна вантажна в/п 150кг  
725*472*820мм 4х колесна, 4" ролики литі

1/1

Код Характеристика К-сть

51675
арт. HT2008  
Платформа ручна вантажна в/п 100кг 
1000*460*355мм колеса 8*1,75

1/1

Код Характеристика К-сть

51674
арт. HT2007  
Платформа ручна вантажна в/п 100кг  
1000*456*362мм колеса 8*1,75

1/1

Код Характеристика К-сть

74909
арт. HT2050  
Платформа ручна вантажна в/п 150кг 
1100*460*400мм, колеса 8''x1.75'' литі

1/1

Код Характеристика К-сть

74911 Колесо лите 8х1.75 до платформи арт. HT1506 1/1
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ВІЗКИ ГОСПОДАРСЬКІ

Код Характеристика К-сть

14122 36х30х87 колесо d=9см. (чорний) 1,5 кг 1/12

14124 36х30х87 колесо d=9см.(хром) 1,5 кг 1/12

14123 42х35х98 колесо d=14см.(хром) 2,3 кг 1/10

Код Характеристика К-сть

14125
З телескопічною ручкою 42х35х98  
колесо d 7см (синій) 1,6 кг

1/10

14129
З телескопічною ручкою 42х35х98  
колесо d 7см (чорний) 1,6 кг

1/10

ТАЧКИ САДОВІ

Код Характеристика К-сть

07950
арт. 01-009  
1-колісна кузов оцинкований 70л, ручки 
чорні, в/п-130кг, колесо пневмо 3,5х8

1/1

Код Характеристика К-сть

07948
арт. 01-003  
2-колісна кузов оц. 75л, ручки чорні, в/п-
130кг, колеса пневмо 3,5х8 (4,0х8)

1/1

70Л / 130КГ

75Л / 130КГ

Код Характеристика К-сть

57662

арт. 01-005/1  
Тачка BudMonster будівельна 1-колісна, 
кузов оцинкований, 85л, рама чорна  
в/п-200кг, колесо пневмо 4х8

1/1

Код Характеристика К-сть

07954

арт. 01-006  
Тачка будівельна 1-колісна, кузов жовтий 
85л, рама чорна, в/п-200кг, 
колесо пневмо 4х8

1/1

Код Характеристика К-сть

30336

арт. 01-007  
Тачка будівельна 1-колісна, кузов чорний 
85л, рама чорна, в/п-200кг, 
колесо пневмо 4х8

1/1

85Л / 200КГ

85Л / 200КГ

85Л / 200КГ

Код Характеристика К-сть

51867

арт. 01-011  
Тачка будівельна 1-колісна, кузов оцинко-
ваний, 85л, рама жовта в/п-200кг, колесо 
пневмо 4х8

1/1

Код Характеристика К-сть

56735

арт. 01-077  
Тачка будівельна 1-колісна, кузов оцинко-
ваний 85л, в/п-200кг, рама жовта,  
колесо пневмо 4х8

1/1

85Л / 200КГ

85Л / 200КГ

ТАЧКИ БУДІВЕЛЬНІ

Код Характеристика К-сть

07951
арт. 01-005  
1-колісна, кузов оцинкований, 85л, рама 
чорна в/п-200кг, колесо поліуретанове 4х8

1/1

85Л / 200КГ
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Код Характеристика К-сть

74095

арт. 01-065  
Тачка будівельна 1-колісна, кузов оцинко-
ваний, 85л, рама жовта, в/п-200кг,  
колесо пневмо 4,0х8 втулка 130мм

1/1

Код Характеристика К-сть

32172

арт. 01-008  
Тачка будівельна 2-колісна, куз.ов оцинко-
ваний 75л, рама чорна, в/п-150кг,  
колеса пневмо 3,5х8

1/1

Код Характеристика К-сть

56739

арт. 01-010  
Тачка будівельна 2-колісна, кузов оцинко-
ваний 100л, рама жовта, в/п-200кг,  
колеса пневмо 4х8

1/1

Код Характеристика К-сть

57703 Кузов до тачки арт. 01-006 1/1

Код Характеристика К-сть

57704 Кузов до тачки арт. 01-007 1/1

КОЛЕСА ДО ТАЧОК

Код Характеристика К-сть

56760
арт. 01-032  
Колесо пневмо 3,5х8 (арт. 01-003, 01-008) 
чорне, диск жовтий, о/d=20, втулка 90 мм

1/1

Код Характеристика К-сть

57019
арт. 01-049  
Колесо пневмо 4,0х8 (арт. 01-010, 01-010/1) 
чорне, диск жовтий, о/d=20, втулка 90 мм

1/1

85Л / 200КГ

75Л / 150КГ

100Л / 200КГ  

Код Характеристика К-сть

74096

арт. 01-010/1  
Тачка будівельна 2-колісна, куз 
ов оцинкований 85л, рама жовта, в/п-180кг, 
колеса пневмо 4х8

1/1

КУЗОВИ ДО ТАЧОК

Код Характеристика К-сть

51799 Кузов до тачки арт. 01-005 1/1

64186 Кузов до тачки арт. 01-064

74901 Кузов до тачки арт. 01-077 / 01-011

85Л / 180КГ

Код Характеристика К-сть

56770
арт. 01-043  
Колесо лите 3,5х8 (арт. 01-003, 01-008) чор-
не, диск жовтий, о/d=20, втулка 90 мм

1/1

Код Характеристика К-сть

70737

арт. 01-055  
Колесо лите 4,0х8 з ребрами жорсткості 
(арт. 01-006, 01-007, 01-005) чорне, диск 
жовтий, о/d=16, втулка 130 мм

1/1

2,4КГ

2,5КГ

5,9КГ

5,5КГ
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Код Характеристика К-сть

56755
арт. 01-023  
Колесо ПУ 3,5х8 (арт. 01-003, 01-008) жовте, 
диск чорний, о/d=20, втулка 90 мм

1/1

Код Характеристика К-сть

07958
арт. 01-012  
Колесо пневмо 3,5х8 (арт. 01-009) чорне, 
диск жовтий, о/d=16, втулка 100 мм

1/1

Код Характеристика К-сть

56762

арт. 01-038  
Колесо пневмо 3,0х8 з додатковим крі-
пленням на диску (арт. 01-030) чорне, диск 
жовтий, о/d=16, втулка 90 мм

1/1

Код Характеристика К-сть

56767

арт. 01-040  
Колесо пневмо 4,0х8 (арт. 01-006,01-007,01-
005) чорне, диск жовтий, о/d=16, 
втулка 130 мм

1/1

Код Характеристика К-сть

56772

арт. 01-047  
Колесо лите 4,0х8 (арт. 01-006, 01-007, 01-
005) чорне, диск жовтий, о/d=16, 
втулка 130 мм

1/1

Код Характеристика К-сть

56757

арт. 01-028  
Колесо ПУ 4,0х8 (арт. 01-006, 01-007,  
01-005) жовте, диск чорний, о/d=16,  
втулка 130 мм

1/1

Код Характеристика К-сть

57018
арт. 01-048  
Колесо пневмо 3,5х6 (арт. 01-001/1) чорне, 
диск жовтий, о/d=16, втулка 100 мм

1/1

Код Характеристика К-сть

56756

арт. 01-027  
Колесо ПУ 3,0х8 з додатковим кріпленням 
на диску (арт. 01-030) жовте, диск чорний, 
о/d=16, втулка 90 мм

1/1

Код Характеристика К-сть

56759
арт. 01-031  
Колесо ПУ 3,5х4 (арт. 01-026) жовте, диск 
чорний, о/d=20, втулка 90 мм

1/1

Код Характеристика К-сть

07960
арт. 01-014  
Колесо пневмо 4,0х8 (артикул 01-011) чорне, 
диск жовтий, о/d=20, втулка 130мм

1/1

2,4КГ

2,3КГ

2,0КГ

1,4КГ

1,9КГ

2,5КГ

6,0КГ

3,0КГ

1,7КГ

2,9КГ
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Код Характеристика К-сть

64576

арт. 01-054  
Колесо лите 4,0х8 з ребрами жорсткості 
(арт. 01-011) чорне, диск жовтий, о/d=20, 
втулка 130 мм

1/1

ПОКРИШКИ З КАМЕРАМИ

Код Характеристика К-сть

83773 арт. 01-056 Покришка з камерою 3,0х8 1/1

64572
арт. 01-051 Покришка з камерою 3,5х6 (арт. 
01-001)

1/1

64573
арт. 01-052 Покришка з камерою 3,5х8 (арт. 
01-009, 01-003, 01-008)

1/1

64574
арт. 01-053 Покришка з камерою 4,0х8 (арт. 
01-006, 01-007, 01-005, 01-064, 01-077, 01-
010, 01-011)

1/1

ЛОПАТИ

Код Характеристика К-сть

11992 Лопата гострокінцева (штикова) ЛКО 1/10

Код Характеристика К-сть

11993
Лопата підбірно-копальна (американка) 
загострена ЛПК

1/10

Код Характеристика К-сть

11996 Лопата совково-пісочна 220*260 ЛСП №2 1/10

Код Характеристика К-сть

11995 Лопата совково-пісочна 250*270 ЛСП №1 1/10

ЛОПАТИ В ЗБОРІ

Код Характеристика К-сть

12725
Лопата в зборі копальна гострокінечна 
ЛКО 390*220

1/10

57981
Лопата в зборі копальна гострокінечна 
ЛКО держак вищий гатунок

1/1

Код Характеристика К-сть

12726
Лопата в зборі підбірно-копальна ЛПК 
390*210 заточена

1/10

Код Характеристика К-сть

12727
Лопата в зборі совково-пісочна ЛСП №1 
250*270

1/10

5,5КГ

Код Характеристика К-сть

84902
арт. 01-057  
Колесо пневмо 4,0х8 (арт. 01-077) чорне, 
диск жовтий, о/d=16, втулка 105 мм

1/1

2,5КГ

Код Характеристика К-сть

12728
Лопата в зборі совково-пісочна ЛСП №2 
220*260

1/10
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Код Характеристика К-сть

75110
Лопата в зборі підбірно-копальна (амери-
канка) пластикова ручка, держак жовтий

1/3

Код Характеристика К-сть

75109
Лопата в зборі совково-пісочна 270*250мм 
пластикова ручка, держак жовтий

1/3

Код Характеристика К-сть

75106
Лопата в зборі совково-пісочна, молоткове 
покриття пластикова ручка, держак жовтий

1/3

СНІГОПРИБИРАЛЬНИЙ ІНВЕНТАР

Код Характеристика К-сть

64067
Лопата снігоприбиральна 495*520мм 
пластикова синя Експерт з алюмінієвим 
наконечником та ручкою

1/10

Код Характеристика К-сть

55300
Лопата снігоприбиральна 495*520мм 
пластикова синя Експерт з оцинкованим 
накінечником та ручкою

1/10

СНІГОПРИБИРАЛЬНИЙ ІНВЕНТАР В ЗБОРІ
Код Характеристика К-сть

75111
Лопата в зборі копальна гострокінцева 
390*220, молоткова фарба, пластикова 
ручка, держак жовтий

1/3

Код Характеристика К-сть

78125
Лопата снігоприбиральна в зборі 
495*520мм пластикова жовта з алюмінієвим 
накінечником та ручкою

1/4

Код Характеристика К-сть

77513
Лопата снігоприбиральна в зборі 
495*520мм пластикова синя з алюмінієвим 
накінечником та ручкою

1/4

Код Характеристика К-сть

64069
Лопата снігоприбиральна в зборі 
495*520мм пластикова синя Експерт 
з оцинкованим накінечником та ручкою

1/4

Код Характеристика К-сть

12729 Лопата в зборі вугільна ЛУ гартована 1/11

Код Характеристика К-сть

75112
Лопата в зборі копальна гострокінцева 
390*220 заточена калена,  
пластикова ручка, держак жовтий

1/3
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Код Характеристика К-сть

64078

Лопата снігоприбиральна в зборі 
495*520мм пластикова помаранчева Екс-
перт (Профі) з алюмінієвим накінечником та 
ручкою

1/4

Код Характеристика К-сть

64077
Лопата снігоприбиральна в зборі 
495*520мм пластикова жовта Експерт (Про-
фі) з алюмінієвим накінечником та ручкою

1/4

Код Характеристика К-сть

67510

Лопата снігоприбиральна в зборі 
495*520мм пластикова чорна Профі (Стан-
дарт) з алюмінієвим накінечником, держа-
ком та ручкою

1/4

Код Характеристика К-сть

78136
Лопата снігоприбиральна в зборі 
495*520мм пластикова чорна Профі з алю-
мінієвим накінечником, держаком та ручкою

1/4

Код Характеристика К-сть

67460

Лопата снігоприбиральна в зборі 
495*520мм пластикова синя Профі (Експерт) 
з алюмінієвим накінечником, держаком та 
ручкою

1/4

Код Характеристика К-сть

77391
Лопата снігоприбиральна в зборі 
400*400мм пластикова чорна Профі з алю-
мінієвим накінечником, держаком та ручкою

1/4

Код Характеристика К-сть

78133

Лопата снігоприбиральна в зборі 
495*520мм пластикова помаранчева Профі 
з алюмінієвим накінечником,  
держаком та ручкою

1/4

Код Характеристика К-сть

67458
Лопата снігоприбиральна в зборі 
495*520мм пластикова жовта Профі з алю-
мінієвим накінечником, держаком та ручкою

1/4

Код Характеристика К-сть

67459

Лопата снігоприбиральна в зборі 
495*520мм пластикова помаранчева Профі 
з алюмінієвим накінечником, 
держаком та ручкою

1/4

Код Характеристика К-сть

77388

Лопата снігоприбиральна в зборі 
400*400мм пластикова помаранчева Профі 
з алюмінієвим накінечником,  
держаком та ручкою

1/4
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Код Характеристика К-сть

76940

Лопата снігоприбиральна в зборі 
400*400мм пластикова жовта Профі з 
алюмінієвим накінечником, ергономічним 
держаком та ручкою

1/10

Код Характеристика К-сть

77390

Лопата снігоприбиральна в зборі 
400*400мм пластикова синя Профі з 
алюмінієвим накінечником, ергономічним 
держаком та ручкою

1/10

ВІДРА БУДІВЕЛЬНІ

Код Характеристика К-сть

86356 Відро будівельне з носиком 10л 1/10

88460 Відро будівельне з носиком 12л 1/10

87406 Відро будівельне з носиком 16л 1/10

85223 Відро будівельне з носиком 20л 1/10

95645 Відро будівельне кругле 10л 1/10

95646 Відро будівельне кругле 12л 1/10

92552 Відро будівельне кругле 16л 1/10

91780 Відро будівельне кругле 20л 1/10

Код Характеристика К-сть

85222 Відро з носиком, 10л жовте Nobile smart 1/10

85937 Відро з носиком, 10л зелене Nobile smart 1/10

84986 Відро з носиком, 12л жовте Nobile smart 1/10

84779 Відро з носиком, 12л зелене Nobile smart 1/10

85938 Відро з носиком, 16л жовте Nobile smart 1/10

85726 Відро носиком, 16л зелене Nobile smart 1/10

ВІДРА ХАРЧОВІ




