
КАТАЛОГ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ 
КЛЕЙКИХ СТРІЧОК



Пакувальний скотч - це універсальна клейка стрічка,
яка має широкий спектр застосування в побуті і 
на виробництві. 

Використання скотчу дозволяє спростити
процес упаковки, уникнути псування товарів, а також
полегшити транспортування.

Основними складовими скотча є клейовий
шар і поліпропіленове полотно. Товщина їх може
бути різною і залежить від сфери застосування.
Клейовий шар скотчу ТМ BUDMONSTER виконаний 
на основі акрилу. 

ПАКУВАЛЬНИЙ 
СКОТЧ

ШИРИНА
мм

3845

88877
88878
88879
88880
88881
88882

BM.100P
BM.200P
BM.300P
BM.400P
BM.500P
BM.600P

Скотч П-100 1/72/6
Скотч П-200 1/36/6
Скотч П-300 1/36/6
Скотч П-400 1/36/6
Скотч П-500 1/36/6
Скотч П-600 1/36/6

акрил 100-600

1

-5°C +30°C  

ТОВЩИНА
мкм

КЛЕЙ НАМОТ ТЕМПЕРАТУРНИЙ
ДІАПАЗОН

 код          артикул            вид / кратність упаковки



Малярна стрічка - паперова стрічка з нанесенням 
клейового шару (каучук).

Основне завдання малярної стрічки - захист різних
поверхонь від потрапляння на них фарб, лаків та інших
будівельних рідин і сумішей.

Каучуковий клей, завдяки своїм властивостям, після
видалення стрічки не залишає слідів на поверхні.

МАЛЯРНА СТРІЧКА

ШИРИНА
мм

15019-48

папір 
89 г/м2
каучук

7N/25мм -10°C +60°C  

ТОВЩИНА
мкм

ОСНОВА
і КЛЕЙ

КЛЕЙКІСТЬ ТЕМПЕРАТУРНИЙ
ДІАПАЗОН

2

88883
88884
88885
88886
88887

BM.1920M
BM.2520M
BM.3820M
BM.4820M
BM.4840M

Малярна cтрічка 19мм х 20 1/180/15
Малярна cтрічка 25мм х 20 1/132/11
Малярна cтрічка 38мм х 20 1/84/7
Малярна cтрічка 48мм х 20 1/72/6
Малярна cтрічка 48мм х 40 1/72/6

 код               артикул                            вид / кратність упаковки



Сигнальні стрічки використовують для позначення зон 
підвищеної небезпеки, а саме для огородження місць 
проведення ремонтних або будівельних робіт, 
відкритих ям або канав, місць ДТП та ін. 

На стрічці зображені білі і червоні смуги. 
Завдяки такому забарвленню стрічки добре видніють
в будь-який час доби. 

Сигнальні стрічки виготовляються з міцного 
спеціального поліетилену.

СИГНАЛЬНА СТРІЧКА

ШИРИНА
мм

3550-75
100-200
метрів поліетилен без обмежень

ТОВЩИНА
мкм

ОСНОВА ТЕМПЕРАТУРНИЙ
ДІАПАЗОН

3

88921
88922
88923

BM.50100SS
BM.50200SS
BM.75100SS

Сигнальна стрічка 50мм х 100м 1/6/36/1
Сигнальна стрічка 50мм х 200м 1/6/30/1
Сигнальна стрічка 75мм х 100м 1/4/24/1

 код               артикул                                      вид / кратність упаковки

НАМОТ

ОГОРОДЖУЄ ПОПЕРЕДЖАЄ ДУЖЕ МІЦНА



Алюмінієва клейка стрічка виготовлена   на основі
фольги і широко застосовується в ремонті, будівництві
і при проведенні ізоляційних робіт. 

Являється надійним захистником від корозії і 
забруднень, пару і пилу.

Відмінно утримує і відражає тепло.

АЛЮМІНІЄВА СТРІЧКА

КЛЕЙКІСТЬ

6515N/25мм
прозорий 

синтетичний 
каучук

алюмінієва
стрічка

ТОВЩИНА
мкм

ТЕМПЕРАТУРНИЙ
РЕЖИМ

ОСНОВА

88888
88889
88890
88891

BM.485AS
BM.4810AS
BM.4825AS
BM.4840AS

Алюмінієва стрічка 48мм х 5м 1/6/72/1
Алюмінієва стрічка 48мм х 10м 1/6/72/1
Алюмінієва стрічка 48мм х 25м 1/6/72/1
Алюмінієва стрічка 48мм х 40м 1/6/36/1

 код               артикул                                  вид / кратність упаковки

ТИП 
КЛЕЮ

-20°C +90°C  

4



Армована стрічка (Duct-Tape) - це вид надміцного
і максимально надійного будівельного і побутового
скотчу. 

Поліпропіленова стрічка покрита клеєм і армована 
тканинною ниткою підвищеної міцності.
Поліетиленове покриття гарантує водостійкість
скотчу, а тканинна нитка надає особливу міцність 
матеріалу до розриву і навантажень. 

Армована стрічка має відмінні діелектричні властивості. 
Застосовується для упаковки великовагових вантажів, 
рулонних товарів, а також як допоміжний матеріал 
в проведенні ремонтних робіт.

АРМОВАНА СТРІЧКА

КЛЕЙКІСТЬ

18020N/25мм
білий 

синтетичний 
каучук

сірий ПЕ 
з синтетичними 

волокнами
27 MESH

ТОВЩИНА
мкм

ЩІЛЬНІСТЬ
СІТКИ

ОСНОВА

88892
88893
88894
88895

BM.4810ARS
BM.4825ARS
BM.4840ARS
BM.4850ARS

Армована стрічка 48мм х 10м 1/6/72/1
Армована стрічка 48мм х 25м 1/6/72/1
Армована стрічка 48мм х 40м 1/6/36/1
Армована стрічка 48мм х 50м 1/6/36/1

 код               артикул                                      вид / кратність упаковки

ТИП 
КЛЕЮ

5

ВИСОКА КЛЕЙКІСТЬВОЛОГОСТІЙКА
ПАРОНЕПРОНИКНА

180
мкм



Двостороння клейка стрічка на тканинній основі
(Cloth Tape) забезпечує посилену фіксацію за
рахунок специфічного складу основи. 

Застосовується при наклеюванні на горизонтальні
поверхні підлогових покриттів, фіксації неважких
предметів інтер'єру або інших конструкцій.

Забезпечує надійну адгезію на шорстких поверхнях.

ДВОСТОРОННЯ СТРІЧКА 
НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 

КЛЕЙКІСТЬ

25017N/10мм
білий 

синтетичний 
каучук

біла 
поліпропіленова

тканина
жовтий

ТОВЩИНА
мкм

ЛАЙНЕР ОСНОВА

88911
88912
88913
88914

BM.385TK
BM.3810TK
BM.485TK
BM.4810TK

Стрічка на тк. основі 38мм х 5м 1/7/84/1
Стрічка на тк. основі 38мм х 10м 1/7/84/1
Стрічка на тк. основі 48мм х 5м 1/6/72/1
Стрічка на тк. основі 48мм х 10м 1/6/72/1

 код               артикул                                      вид / кратність упаковки

ТИП 
КЛЕЮ

6

НЕ ЗАЛИШЕЄ
СЛІДІВ КЛЕЮ

ДЛЯ ГЛАДКИХ
ПОВЕРХОНЬ

250
мкм



Двостороння клейка стрічка на паперовій основі
«Tissue Tape» представляє собою напівпрозоре
нетканне полотно з нанесенням клею з обох сторін, 
з однією зі сторін прикріплений паперовий лайнер.

Ця стрічка відмінна у застосуванні при проведенні 
друкарських та канцелярських робіт, в медицині та ін.

Використовується для склеювання встик паперів і 
плівки. Клей на паперовій стрічці має оптимальну
адгезію і після видалення стрічки не залишає слідів.

ДВОСТОРОННЯ СТРІЧКА 
НА ПАПЕРОВІЙ ОСНОВІ

КЛЕЙКІСТЬ

709N/10мм
синтетичний 

каучук

напівпрозоре 
нетканне 
полотно

білий 
паперовий

ТОВЩИНА
мкм

ЛАЙНЕР ОСНОВА

88915
88916
88917
88918

BM.1210B
BM.2010B
BM.2410B
BM.4510B

Стрічка на папер. основі 12мм х 10м 1/220/1
Стрічка на папер. основі 20мм х 10м 1/135/1
Стрічка на папер. основі 24мм х 10м 1/110/1
Стрічка на папер. основі 45мм х 10м 1/6/72/1

 код               артикул                                     вид / кратність упаковки

ТИП 
КЛЕЮ

7

70
мкм

ПРОЗОРА БАЗАТОЦІЛЬОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ



Двостороння клейка стрічка на спіненої основі
виготовляється з поліетиленового пінопласту з
нанесенням акрилового емульсійного клеючого шару.

Завдяки своїй структурі стрічка має можливість 
склеювати різні за структурою поверхні. 
Має властивість заповнювати нерівності на 
склеюваних поверхнях. Відрізняється високою 
стійкістю до стискання.

Двостороння спінена стрічка виконана на 
паперовому лайнері.

ДВОСТОРОННЯ СТРІЧКА 
НА СПІНЕНІЙ ОСНОВІ

КЛЕЙКІСТЬ

біла 
вспінена
75 кг/м2

8N/10мм
синтетичний 

каучук
білий 
папір

ОСНОВА ЛАЙНЕР ТЕМПЕРАТУРНИЙ
РЕЖИМ

88896
88897
88898
88899
88900
88901
88902
88903

BM.125SP
BM.1210SP
BM.155SP
BM.1510SP
BM.195SP
BM.1910SP
BM.255SP
BM.2510SP

Спінена стрічка 12мм х 5м 1/150/1
Спінена стрічка 12мм х 10м 1/88/1
Спінена стрічка 15мм х 5м 1/120/1
Спінена стрічка 15мм х 10м 1/72/1
Спінена стрічка 19мм х 5м 1/90/1
Спінена стрічка 19мм х 10м 1/60/1
Спінена стрічка 25мм х 5м 1/72/1
Спінена стрічка 25мм х 10м 1/44/1

 код               артикул                             вид / кратність упаковки

ТИП 
КЛЕЮ

-10°C +30°C  

9

СТІЙКА ДО
СТИСНЕННЯ

ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ
ПОВЕРХОНЬ

110
мкм



Двостороння клейка стрічка на спіненій основі
виготовляється з поліетиленового пінопласту з
нанесенням акрилового емульсійного клеючого шару.

Завдяки своїй структурі стрічка має можливість 
склеювати різні за структурою поверхні. 
Має властивість заповнювати нерівності на 
склеюваних поверхнях. Відрізняється високою 
стійкістю до стискання.

Двостороння спінена стрічка виконана на 
паперовому лайнері.

ДВОСТОРОННЯ СТРІЧКА 
НА СПІНЕНІЙ ОСНОВІ
АВТО-ПРИЗНАЧЕННЯ

КЛЕЙКІСТЬ

11N/10мм
модифі-
кований

акрил

синій
поліетилен

ЛАЙНЕР ТЕМПЕРАТУРНИЙ
РЕЖИМ

88904
88905
88906

BM.125A
BM.155A
BM.195A

Авто-стрічка спінена 12мм х 5м 1/150/1
Авто-стрічка спінена 15мм х 5м 1/120/1
Авто-стрічка спінена 19мм х 5м 1/90/1

 код               артикул                                      вид / кратність упаковки

ТИП 
КЛЕЮ

-10°C +35°C  

чорна 
вспінена
80 кг/м2

ОСНОВА

10

СТІЙКА ДО
СТИСНЕННЯ

АВТОМОБІЛЬНА



Плівка захисна укривна з малярною стрічкою 
призначена для захисту меблів, підлоги, стін 
від забруднення при виконанні ремонтних робіт.

Захисна укривна плівка призначена для 
застосування всередині приміщень, а малярна стрічка 
дозволяє закріпити плівку як на гладких, так і на 
шорохуватих поверхнях і не залишає слідів після 
застосування.

ПЛІВКА ЗАХИСНА
З МАЛЯРНОЮ СТРІЧКОЮ

ДОВЖИНА
м

20 150 рулон

ПАКУВАННЯ

88919
88920

ВМ.05520
ВМ.14020

Плівка захисна  0,55 м х 20 м 1/60/1
Плівка захисна 1,4 м х 20 м 1/40/1

 код               артикул                                      вид / кратність упаковки

МАЛЯРНА
СТРІЧКА, мкм

10

ПЛІВКА
мкм

11



Двостороння клейка стрічка на поліпропіленовій 
основі виготовляється шляхом нанесення
тонкого клеючого шару з двох сторін. 

Призначена для моментального склеювання, паперу, 
картону, легких матеріалів, гуми.

ДВОСТОРОННЯ СТРІЧКА 
НА ПОЛІПРОПІЛЕНОВІЙ 
ОСНОВІ

КЛЕЙКІСТЬ

1708N/10мм
прозорий

синтетичний 
каучук

білий 
папір

ТОВЩИНА
мкм

ЛАЙНЕР ТЕМПЕРАТУРНИЙ
РЕЖИМ

88907
88908
88909
88910

BM.385PP
BM.3810PP
BM.485PP
BM.4810PP

Стрічка на ПП основі 38мм х 5м 1/7/84/1
Стрічка на ПП основі 38мм х 10м 1/7/84/1
Стрічка на ПП основі 48мм х 5м 1/6/72/1
Стрічка на ПП основі 48мм х 10м 1/6/72/1

 код               артикул                                      вид / кратність упаковки

ТИП 
КЛЕЮ

-10°C +30°C  

8

ДЛЯ ПІДЛОГОВИХ 
ПОКРИТТІВ

ДЛЯ ГЛАДКИХ
ПОВЕРХОНЬ

170
мкм



Канцелярський скотч - найвужчий з усіх видів скотча, 
використовується як в канцелярських, так і в 
побутових потребах, при пакуванні конвертів, при 
упаковці подарунків, букетів, при дрібному 
побутовому ремонті, при різного роду 
декоративних роботах.

КАНЦЕЛЯРСЬКИЙ 
СКОТЧ

ШИРИНА
мм

4012-24

88924
88925
88926
88927

BM.1220K
BM.1230K
BM.2420K
BM.2430K

Канцелярський скотч 12мм х 20 1/720/12
Канцелярський скотч 12мм х 30 1/720/12
Канцелярський скотч 24мм х 20 1/360/6
Канцелярський скотч 24мм х 30 1/360/6

акрил 20-30 -5°C +30°C  

ТОВЩИНА
мкм

КЛЕЙ НАМОТ ТЕМПЕРАТУРНИЙ
ДІАПАЗОН

 код               артикул                          вид / кратність упаковки

12
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